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KURZBAUBESCHRIEB

ROHBAU

Kanalisation:

Kanalisation im Trennsystem, gemass den ortlichen
Vorschriften.

Fassadenmauerwerk:

Bodenplatte und erdberihrte Wande in Unterge-
schosse in Beton,mit Warmedammung. UG. — DG:
Backsteinmauerwerk oder Beton mit Aussendam-
mung und Verputz.

Innenwdnde:

In Untergeschossen Trennwande in Kalksandstein
mit Trennlage gegen aufsteigende Feuchtigkeit,
Backstein oder Beton. Treppen und Liftschachte in
Beton. Innenwande in Beton, Backstein oder Gips,
teilweise nicht tragend.

Decken:

Geschossdecken in Ortbeton. Unterlagsboden be-
stehend aus Warmedammung, Trittschallddmmung,
Anhydrit-Unterlagsboden schwimmend verlegt.
(gemass Angaben Bauphysiker). Zementiiberzug in
den Kellern. Einstellhalle Deckbelag aus Hartbeton.

Flachdach Attika / Garage:

Flachdach Attika mit Dampfbremse, Warmedam-
mung, Wasserabdichtung mit Extensivbegriinung
Uberdeckt. Garagendecke gegen Erdreich mit Was-
serabdichtung 2-lagig z.B. Polymerbitumen- Dich-
tungsbahnen und Schutzbelag, vollflachig abge-
klebt. (gemass Angaben Bauphysiker)

Spenglerarbeiten, Blitzschutz:

Chromstahl Blech matt geméass Farb- und Material-
konzept des Architekten. Blitzschutz gemadss be-
hordlichen Vorschriften.

Terrassen Dachgeschoss:

Flachdach im Gefélle mit Dampfbremse, Warme-
dammung, Trittschalldammung und Wasserab-
dichtung. Bodenbelag mit Feinsteinzeugplatten im
Splitt verlegt.

Fenster:

Holz-Metall-Fenster mit 3-facher Isolierverglasung,
Dreh-Kippfligeln. Fenster wenn raumhoch mit
vorgesetzter VSG Verglasung. (U-Werte + Schall-
dammwerte gemass Angaben Bauphysiker).

GEBAUDEINSTALLATION

Heizung:

Die Warmeerzeugung erfolgt mittels einer Erdson-
den-Warmepumpe im Heizraum. Das Brauchwarm-
wasser wird heizungsseitig im Winter und Sommer
in einem Speicher-Wassererwarmer mit Heizregis-
ter erwarmt. In allen Hauser Einzelraumregulierung
der Wohnrdume und Nasszellen mit elektrischem
AP-Raumfuhler flir die automatische Temperaturre-
gulierung. Im Sommer wird mittels Fussbodenhei-
zung die Raumtemperatur abgekihlt.

Luftungsanlage:

Entliftung von Sanitarraumen mittels Ventilato-
ren mit Abluftleitungen Uber Dach. Entliftung
von Kilichen gemadass behodrdlichen Vorschrif-
ten mit Dampfabzug bis Ubers Dach oder mit
Umluft. Fensterlose Kellerraume, Waschkichen,
Vorplatze mit mechanischer Be- und Entliftung.

Sanitédranlage:

Frostsichere Wasser-Auslaufventile in allen Hauser
auf Sitzplatze, und Terrassen. Vorwandelemente
mittels Vorwandsystem (z. b. Gis oder Vorfaplast).
Liefern und montieren der Wasserzahler zur Er-
fassung des Kalt- und Warmwasserverbrauchs.
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Erstellung der kompletten Kalt- und Warmwasser-
leitungen. Erstellung der kompletten Schmutzab-
wasserleitungen, abgenommen an den Sanitarap-
paraten undin die Kanalisation gefuihrt (Schnittstelle
OK Bodenplatte). Die Regenabwasserleitungen fir
die extensiv begriinten Dachflachen, wie auch fir
die beregneten Terrassen werden im Gefélle ent-
wassert. Die Leitungen werden im Trennsystem
gemass behordlichen Vorschriften geflihrt und der
Kanalisation zugefuhrt.

Elektroanlagen:

Schalter und Steckdosen gemadass heutigem Stan-
dard. Pro Zimmer ein Deckenanschluss + gentigend
Steckdosen. Spots in Kiiche Korridor und Nasszel-
len. Notwendige Anschlisse flir Elektrogerate. Di-
gital, Smart Homs System (z.b. Wiser by Feller).

Tiirsprechanlage:
Gegensprechanlage mit Videoliberwachung farbig
vom Hauseingang.

Radio, TV- und Telefonanlage:
Telefon und Fernseh-Anschluss in allen Wohn- und
Schlafraumen. Multimedia-Verkabelung

AUSBAU

Béden:

Parkettbelag oder Vinylbelag in Holzstruktur inkl.
Sockel in Wohn-, Ess-, Schlafraumen, Kiiche, Gang
und Halle. In Nasszellen und Keller Feinsteinzeug-
platten inkl. Sockel.

Budget: Parkett oder Plattenbeldge 175 Fr. netto inkl.
Nebenarbeiten + Mwst. Budget Kellerraume 150 Fr.
netto inkl. Nebenarbeiten + Mwst.

Weénde:

In allen Wohn- und Schlafraumen, Treppe, Halle und
Kliche, Abrieb 1.0mm gestrichen. Sanitarraume mit-
tels Feinsteinzeug Wandplatten raumhoch im Nass-

bereich und sonst bis zu einer Hohe von 1.20m.
Budget: Plattenbeldge 175 Fr. netto inkl. Neben-
arbeiten + Mwst.

Decken:

In allen Wohn- und Schlafraumen, Kiichen, Sanitar-
raume, Abstellraume, Korridore und Halle, Weiss-
putz gestrichen.

Badezimmer / Duschen:

Apparate in Sanitdarkeramik emailliert weiss, mit
Spiegelschranken und Unterbaumdbel, Garnituren
verchromt, Waschtlirme

Budget: Sanitar 30°000Fr. (Hauser 1-4) 45000
Fr(Hauser 5+6) netto inkl. Mwst. Waschtirme 5000
Fr. (Hauser 1-6) netto inkl. Mwst.

Ktichen:

Einbaukiiche Normhohe 16 / 6 mit integrierten Ap-
paraturen, Backofen, Steamer, Dampfabzug, Glaske-
ramikkochfeld, Geschirrsplilmaschine. Kihlschrank
mit sep. TiefkUhlfach. Arbeitsflache aus Naturstein,
Sptlbecken in Chromstahl. Riickwand zwischen den
Mobeln in Naturstein. Beleuchtung unterhalb Ober-
schranke.

Budget: 50°000 Fr. netto inkl. Mwst.

Schreinerarbeiten:

Stahlzargentiren aus Holz Gummidichtungen 3-sei-
tig und Driickergarnituren aus Chromstahl. Einbau-
schranke gemass Projektplan. Garderobe in Haus-
eingangsbereich.

Budget: Schreinerarbeiten 25‘000Fr. (Hauser 1-4)
35000 Fr.(Hauser 5+6) netto inkl. Mwst.

Metallbauarbeiten:
Briefkastenanlage und Hauseingangstire RAL 7016
Anthrazitgrau Terrassengelander Stahlkonstruk-
tion mittels Stakettengelander einbrennlackiert. Bei
Treppen Handlauf.
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Schliessanlage:

Samtliche Wohnungen und zugeteilte Nebenrau-
me, sowie Turen des offentlichen Bereiches, sind
mit dem gleichen Schllssel bedienbar.

Sonnenschutz:

Rafflammellenstoren in Leichtmetall, Elektroan-
trieb. Bei Terrassen 1 Kassettenmarkise pro Haus.
Elektrischer Betrieb.

Sitzpldtze und Terrassen:
Bodenbelag mit Feinsteinzeugplatten im Splitt ver-
legt gemass Architekt

NEBENRAUME / GARAGE
Nebenrdume:
Kellerraum + Waschkuche pro Haus.

TechnikrGume:

Zentraler Technikraum mit Erdsonden-Warmepum-
pe. Unterverteilungen in privaten Technikrdume.
Kellerraum + Waschkiiche pro Haus

Velos / Mofas / Kinderwagen:
Abstellflache im Garage fur Mofas und Velos.

Garage:

Autoeinstellplatze in der Tiefgarage mit direktem
Zugang zum Haus und Besucher-Parkplatze eben-
falls in Tiefgarage. Gegensprechanlage bei Gara-
gentor aussen, Handsender mit Funksteuerung,
sowie Schlusselschaltung.

ERSCHLIESSUNG / UMGEBUNG
Erschliessung:

Werkleitungsanschlisse Wasser, Abwasser, Elektri-
zitat, Telefon und TV.

Gartenanlage:

Hauszugdnge und Wege mit Sicker- oder Pflaster-
steinen, Umgebungsgestaltung mit Spielplatz ge-
mass Architekt, Gartenarchitekt und Auflagen der
Behorden.

GROBTERMINE

Baubeginn voraussichtlich September 2025
Fertigstellung / Bezug 25. Marz 2027
Reservationen ab sofort

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Verkaufspreise sind Festpreise flr die schlis-
selfertige Erstellung der Hauser inkl. Landanteil,
Innenausbau gemass Budget und Umgebung so-
wie den notwendigen Baunebenkosten. Im Ver-
kaufspreis ist die MwSt. von derzeit 8.1% enthalten.
Der detaillierte Baubeschrieb und die Plane bilden
einen integrierten Bestandteil des Kaufvertrages.
Aus samtlichen Planen, Zeichnungen oder An-
gaben der Verkaufsunterlagen konnen keinerlei
Anspriche abgeleitet werden. Fir Ausfihrungen
und Flachenangaben sind der detaillierte Baube-
schrieb und die Plane der Stockwerkeigentums-
begrindung massgebend. Ausflihrungsbedingte
Anderungen und Anpassungen bleiben vorbehal-
ten. Budget: Nettopreise inkl. Zuschlage und MwSt.
(siehe separate Budget Aufstellung).

Ziirich, 13.06.2025
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